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AEROflott - Niederdruckbeliiftung zur beschleunigten in situ Stabilisierung

- Wirtschaftliche Nachsorge wird erreicht -

Durch die Deponiebeliiftung mit dem patentierten AEROfloti-Verfahren werden das Emissionsverhalten einer Deponie deutlich verbessert

und betréachtliche Kosten eingespart. Bei niedrigen Driicken wird Gber Gasbrunnen Luft in den Deponiekdrper eingebracht, die Abluft Gber
Absaugbrunnen kontrolliert erfasst und einer Abluftbehandlungsanlage zugefuhrt. Auf der Grundlage umfangreicher Erfahrungen werden

die BeliiftungsmalRnahmen standortbezogen geplant und realisiert. Das AEROflott-Verfahren erfilllt alle Anforderungen an eine Deponie-

beluftung gemal §25 der Deponieverordnung (DepV, 2009)

Abluftbehandlung Verdichterstation

Auswirkungen der AEROflott-Niederdruckbeliiftung zur in situ Stabilisierung
 beschleunigte und kontrollierte Abnahme des Emissionspotenzials

¢ Vermeidung langfristiger Schwachgasemissionen

* reduzierte Sickerwasserbelastungen

* beschleunigte Vorwegnahme der Hauptsetzungen

« frihere Rekultivierung und Entlassung aus der Deponienachsorge
AEROflott-Niederdruckbeliiftung mpm=:=
 Steigerung der Gasverwertung vorab ist méglich *L%fjm \
* bestehende Einrichtungen zur Gaserfassung werden mitgenutzt i ‘ &f !

« Stabilisierung kann vollstandig als Dienstleistung ausgefiihrt werden
* geringe Investitions- und Betriebskosten zur Deponiebelftung Beltftung Abluftbehandlung
* bei GroRRdeponien: Kosten von ca. 0,5 bis 1 €/m3 Deponievolumen

Kostensenkungspotenziale mit der AEROflott-Stabilisierung

¢ Reduzierung von Dauer und Aufwand der Deponienachsorge
« Vermeidung kostentrachtiger Deponieschwachgasbehandlung
« kostengiinstige Sickerwasserreinigung Uber kiirzere Zeitraume L .
¢ an den emissionsarmen Deponiekdrper angepasste, langlebige

alternative Oberflachenabdichtung (geringere Investitions- und Unterhaltungskosten)
» hochwertigere Standortfolgenutzung

AEROflott® Anwendung zur Niederdruckbeluftung von Abfallablagerungen

Altdeponie Kuhstedt Deponie Supplingen Deponie Dérentrup
Landkreis Rotenburg (Wimme) Landkreis Helmstedt Kreis Lippe
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* Verdichterstation Zuluft / Abluft
« Abluftreinigung

* Werkstatt- und Sozialcontainer
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