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Betriebsabschluss, Stillegung und Nachsorge von Siedlungsabfalldeponien

- Gesamtkonzept, Stilllegungsanzeige, technische MaBnahmen, Wirtschaftlichkeit -

Fir Deponien, die zum Sommer 2005 geschlossen werden, ist ein Gesamtkonzept zum Betriebsabschluss, zur Stilllegung
und zur Nach sorge zu erarbeiten, in dem alle erforderlichen Maflnahmen standortbezogen aufeinander abgestimmt werden.

Die Deponieverordnung ermdéglicht gemal § 14 Abs. 6 im Einzelfall Ausnahmen von den Regelanforderungen zuzulassen.
Bei einer zeitlich vorgezogenen Stillegung einer Deponie zum 15.07.2005 kdnnen so anstelle eines Regelsystems zur
Oberflachenabdichtung auch andere Systemaufbauten und flankierende technische MaRnahmen zur Ausfihrung gelangen.
Hierflr wird anknlpfend an die Stilllegungsanzeige zum 15.07.2004 ein sog. ,Stilllegungsnachweis® erforderlich.

Gesamtkonzept und Stilllegungsanzeige

¢ Ist-Zustand der Deponie

» Abfallme ngen, Emissionen und Deponieverhalten

* Prognose und Bewertung des zuk iinftige n Deponie-
verhaltens, u.a. Gasbildungspotenzial, Sickerwasser-
menge und —zusammensetzung, Setzungsverhalten

Untergnnd / Deponeplawm

* Technische MaBnahmen zur Stilllegung
Auswahl von technischen MaRnahmen zur Deponie-
stilllegung unter Berlicksichtigung der standortspezifischen
Bedingungen und Nachsorgeziele, insbesondere der
Schutzgutsituation:

- temporare Abdeckung der Oberflache
- FortfUhrung Sicke rwasse rfassung und -behandlung
- Fortfihrung Deponiegaserfassung und -verwertung

natiidicher Bewuchs als Erosionsschutz

40 - 60 cm Rekultivierungss chicht mit verfiig-
baren, kostenginstigen Bodenmaterialien

30 cm Ausgleichsschicht/ Planum

Abfallkémper
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» Weitere technische MaRnahmen zur Stilllegung

 optional Wasserinfiltration, Integration in die temporare
Oberflachenabdeckung

» optional aerobe in situ Stabilisierung in bzw. zum Ende
der Stillegungsphase

Brunnen-
schacht

Abdeckung (zB. Fdie/KDB,
Trennvies mitUberschiittung)
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* nachfolgend Aufbringung einer standortangepassten
endgiiltige n Oberflache nabdic htung, ggf. i.vV.m.
§14 Abs. 6 DepV (Ausnahmeregelung im Einzelfall)

Reku Itivie ru ngss chicht
* Mutterboden: =30 cm

(gg . mit Fe ttigkomp ost verg itet)
+ Unterbo den: 2120 cm
(2B sandig- lehmiger Schiuf )

Geot exti |
Kapill arsc hich t

Kapill arb lockb ahn (20 mm)
Geotexti |

Ausg leich sschi cht

Abfa Il

» Standortbezoge nes Nachsorgeprogramm
» Koste n der Stilllegung und Nachsorge,

Wirtsc haftlichkeitsbetrachtung

» Festlegung weiteres Vorgehen zur Stilllegung und

Nachsorge

Das Gesamtkonzept bildet die Grundlage der Stilllegungsanzeige und des ,,Stilllegungsnachweises*

Referenzen:

Auswirkungen der aeroben in situ Stabilisierung der Deponie Milmersdorf, Landkreis Uckermark, auf die Gestaltung der end giiltige n Oberflichena bdichtung, gutachterliche
Beurteilung in Anlehnung an § 14 Abs. 6 DepV, im Auftrag des Landkreises Uckermark, Abfallwirtschafts- und Depo niebetrieb, 2003
+ Betriebsabschluss, Stilllegung und Nachsorge der Zentralen Miilldeponie Mechernich, Gesamtkonzept erstellt im Auftrag des Kreises Euskirchen, Zentrale

Abfallentsorgung und StraBenunterhal tung, 2003 - 2004
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